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Serrures LRC260
(Procédures de montage et réglages)
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GV
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Version à percussion centrale

Version à percussion latérale

Montage de la gache GV

69,5

26,5

17

28

45
Ø26

réf. GV

Le réglage s’effectue
sur les 2 écrous

prisonniers pour la
fixation

65

223,6
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Réglage de la
position du levier sur

la serrureà l’aide de
l’écrou de serrage

du levier sur l’axe. 

Réglage de la
position du galet
sur le levier à l’aide
de l’axe du galet en
tige filetée

Réglage du galet
sur le levier

Serrures LRC260
(Procédures de montages et de réglages)

Deux trous oblongs permettent de régler la position du shunt sur le battant de porte

ref. SHD18
SHD21
SHD25

Position du levier
sur la serrure

Réglage de la position du shunt

1429

18 mm

12

5

41

29

18 mm

12
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Maintenance
Serrure autolubrifiée, 
aucune maintenance n’est 
nécessaire. 
Ne jamais tenter d’ouvrir 
une serrure LRC260. Seul 
l’accès aux contacts est 
possible par la dépose du 
couvercle transparent.

!

Latéral Perpendiculaire à Câble

Types de déverrouillages
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65 (max)

Le levier est livré en standard
avec un galet Ø35 (réf. GAL35).

Sur demande, Ø 22 et 45.

30 mini
65 maxi

Leviers + galets Dimensions - Fixations

15

85

Ø 22

Ø 35

Ø 45

réf. GAL45

réf. GAL35
réf. GAL22

16

16

ref. SH18
SH21
SH25

ref. CS

Utilisation
La serrure LRC260 L* (latérale) 
est la plus couramment 
utilisée. Cependant, comme 
indiqué sur cette page, la 
serurre existe avec tout un 
ensemble de types de 
déverrouillage suivant votre 
demande. (voir aussi 
paragraphes  “Dimensions”).

Etanchéité
La serrure LR180 est fournie 
en standard avec une indice de 
protection en IP41. Sur 
demande, les modèles 
latérales et électriques 
peuvent être fournies en 
étanche IP54.

85

réf.
LD180

Ø16

32,5
65

209,5

223,6

49

89,5

24,5

8

99
65 (max)

réf.
LDC35

85

150réf. LLX

209,5

223,6

8

99
68 (max)

Option

Important :
Assurez-vous de la

présence de la rondelle
sous la vis après

chaque maintenance



Serrure sans précablage
(-CAX)

Serrure sans précablage
(-CAX) +CPX

Serrure sans préliminaire à l’arrachement
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Serr. non identifi ées pour portes battantes 42 560
Pour portes palières battantes

Serrures non identifi ées LR 260/PEC * *

Matériel optionnel :
CP/LRC260 (Calibre de perçage)

CP/DV/LRC260 (Calibre de perçage)
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Kit LRC260-PEC

pène carré
= Y

Percution centrale

LRC-E-027

GV
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Serrures LRC260
(Procédures de montages et de réglages)

Installation de la serrure suivant la notice fournie

- Page 3 -Cable 2 conducteursCable 5 conducteurs

Serrure sans précablage

Terre

Serrure avec préliminaire à l’arrachement

Serrure avec pré-cablage

TerreTerre

Serrure sans précablage + contact de présence (CPX)

Serrure avec simple pré-cablage (LRC260.../c)

Terre

Serrure avec double pré-cablage (LRC260 .../cc)

Cable 5 conducteurs

Terre

Terre

1

6
7

2
CONTACT
PRES.

SERRURE
GAUCHE

CONTACT
PORTE

CONTACT
VERR.

3 4 5 1

6
7

2
CONTACT
PRES.

SERRURE
DROITE

CONTACT
PORTE

CONTACT
VERR.

3 4 5

Préliminaire à

l'arrachement

1A - 220V

(CAX)

Préliminaire à

l'arrachement

1A - 220V

(CAX)

Contact de

verrouillage

1A - 220V

Contact de

présence

2A - 220V

(CPX)

Préliminaire à

l'arrachement

1A - 220V

(CAX)

Contact de

verrouillage

1A - 220V

Contact de

présence

2A - 220V

(CPX)

Préliminaire à

l'arrachement

1A - 220V

(CAX)

Contact de

verrouillage

1A - 220V

Contact de

verrouillage

1A - 220V

Contact de

verrouillage

1A - 220V

Contact de

verrouillage

1A - 220V

Contact de

présence

2A - 220V

(CPX)












































